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N - 乙烯基吡咯烷酮
1、 简介

单体乙烯基吡咯烷酮，即NVP （N-Vinylpyrrolidone）是由乙炔和2-吡咯烷酮反应合成的。因为产品本身的高度活性，故需要加入强碱（0.1%的氢氧化纳）或者胺（10 ppm N,N'-di-sec-butyl-paraphenylene diamine）等作为稳定剂。NVP的均聚主要用于纺织产品、化妆品和医药行业等，并且作为一种媒介使用于发胶产品中。
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〈 图一 单体NVP聚合示意图 〉

单体乙烯基吡咯烷酮，即NVP （N-Vinylpyrrolidone）常温下是一种无色或淡黄色略有气味的透明液体，易溶于水和其它多种有机溶剂，化学性质活泼易水解和聚合。N-乙烯基吡咯烷酮也是一种性能极其优异的有机溶剂。产品固有的高极性、低毒性、水溶性、化学稳定性和非阳离子活化作用等特征赋予该单体均聚和共聚的优良性能。
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(稳定剂：0.1NaOH)
〈 图二 单体NVP的分子结构图 〉

单体乙烯基吡咯烷酮（N-Vinyl-2-pyrrolidone）对皮肤和眼睛有刺激，接触可能造成角膜模糊。吸入蒸汽或薄雾会刺激呼吸道。 维酮材料可以提供不同级别的产品：一级品和二级品。

二、产品特性

	一般性质
	化学分子式：C6H9ON 

	
	CTFA 名 称：N-Vinyl pyrrolidone

	
	别       名：1-乙烯-2-吡咯烷酮

	
	CAS 编码:  88-12-0

	
	分子量：111.14克/摩尔

	物理特性
	外观：无色或浅色液体

	
	气味：特殊性气味

	
	粘度：2.4 mPa.S （20℃）

	
	密度：1.043 g/cm （20℃）

	
	熔点：13.6-13.8℃

	
	沸点：90-92℃ （ 1.3 kPa）

	
	闪点：95℃

	
	可燃温度：240℃

	
	空气中爆炸极限：最低下限1.4%，最高上限10.0%

	
	溶解度：水中易分解


三、产品指标

	项目
	色  度
	密  度
	结  晶   点
	水  份
	含  量
	α-吡硌烷酮

	一级品
	≤40
	1.03-1.04  g/ml
	13-14°C
	≤0.1 %
	≥99.5 %
	≤0.2 %

	二级品
	≤60
	1.03-1.04  g/ml
	13-14°C
	≤0.2 %
	≥99.0 %
	≤0.2 %


四、应用

1、塑料

该单体可以添加于UV固化涂料的配方中，形成柔韧且坚硬的塑料薄膜。在辐射医疗配方中添加NVP可以提高高光和低光涂料的延长率、黏度等。 

2、 木材
增强产品性能、提高生产力和减轻对环境污染的压力，是家具工业中对散射形涂料的使用需要调查的主要动因。木制地板工业中使用的抗紫外涂料中添加NVP可以提供无蜡地板对等的物理特性。 

3、造纸
造纸或纸板中使用的UB和 EB固化涂料，一般要求较低的黏度和高的反应活性。NVP通过改善流动性和测量水准而满足这些标准，并且维持好的固化特性。  

4、金属

金属用UV涂料一般使用阳离子乙烯基醚/环氧化学或杂环体系组成配方，NVP的功能是和乙烯醚或丙烯酸官能团交联在这些体系中形成一种优良活性的稀释剂。 

5、油墨

包装市场利用EB和紫外固化技术，来加快生产速度并且降低能耗。优良性能和少气味的固化油墨在丝网油墨市场中占据重要分额。 

6、电子

电器设备制造商依靠UV涂料快速加工处理和低温处理过程来保护电缆和电器元件以及印刷电路板。
7、黏合剂 

严格的排放要求和必须较高的固化速率促使该工业发展一系列宽范围的固化黏合剂。
五、存贮和处理
随着产品储存时间和温度的增加，NVP有聚合倾向。为防止这种不需要的聚合反应，在装桶或者运输之前，要加入少量的稳定剂。产品储存几个月后，可能会出现黄色，但产品的质量不受影响。

该产品既不容易爆炸，也不容易燃烧，然而它是可燃品。假如储存在桶内的产品凝固，应该用水浴或者不超过30°C的室温溶化，不应使用蒸汽加热。
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